
9200 PAPILIO

DESIGN BY
JUSTUS KOLBERG

Sitzen mit dem Gefühl beschwingt zu schweben.
Dieser ergonomische Bürodrehstuhl fürdert

dynamsiches Sitzen und eine gesunde Körperhaltung.
Klare Linienführung und sachliche Formensprache

geben ihm sein markantes Profil. Konstruktive
Elemente werden zu designbestimmenden Merkmalen

in mehreren Varianten für unterschiedliche
Arbeitsbereiche, ergänzt durch Besuchermodelle.
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Justus Kolberg studierte Industrie-De-
sign in Kiel und begann danach seinen 
Berufsweg in italienischen Designstu-
dios. Zurück in Deutschland war er bei 
der Wiege Entwicklungsgesellschaft für 
mehrere erfolgreiche Sitzmöbel verant-
wortlich. Seit 1997 arbeitet er als freier 
Designer. Viele einternational renom-
mierten Möbelhersteller schätzen seine 
intelligenten Entwürfe. So auch Kisch+-
Co. wo er seine besondere Liedenschaft 
für Stühle weiter entwickeln konnte.

Griffig Agentur GmbH  |  9536 Schwarzenbach T: +41 (0)71 925 10 25  |  backoffice@griffig.ch
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2     9 2 0 0  Pa P i l i O

M o D e l l e

9 2 0 0  D r e h s t u h l  /  D r e h s e s s e l

9 2 0 0  C o u n t e r s t u h l  /  C o u n t e r s e s s e l

9 2 3 0  F r e i s C h W i n g e r

ob am schreib- oder am Konferenztisch, 
Papilio sorgt für perfektes sitzgefühl. 
umpolsterter rücken in zwei höhen,  
außerdem in hoher Variante mit netzrücken 
verfügbar. als Drehsessel mit 2D- oder 
3D-armlehnen ausgestattet, optional mit 
gleitern anstatt rollen.

Diese hohe Variante des Drehstuhls/-sessels 
mit verchromten Fußring kommt überall dort 
zum einsatz, wo auf augenhöhe bedient wird. 
ausgestattet mit mittelhohem Polsterrücken 
oder hohem netzrücken. Der Drehsessel 
besitzt 2D- oder  optional 3D-armlehnen.

in Wartebereichen oder an Konferenztischen 
glänzt der Freischwinger mit seinem  
klaren Design und den ergonomischen  
sitz eigenschaften. eine große rücken- 
polsterfläche und elegant geschwungene 
armlehnen zeichnen diesen sessel aus,  
der auch stapelbar erhältlich ist.
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9 2 7 0  F r e i s C h W i n g e r

9 2 9 0  V i e r F u s s g e s t e l l

eine große Vielfalt in der rückengestaltung 
ermöglicht diesem Freischwinger, sich in  
jede raumsituation einzufügen. als sessel 
oder stuhl mit netzrücken, Kunststoffrücken 
mit lochmuster oder Kunststoffrücken mit 
Polsterauflage. auf Wunsch in jeder Variante 
stapelbar.

ein Partnerstuhl, dessen rücken die gleiche 
Formensprache spricht wie der Drehstuhl. 
 optional als sessel mit armlehnen und in 
beiden Varianten stapelbar. netzrücken, 
 alternativ Kunststoffrücken mit lochmuster 
oder Kunststoffrücken mit Polsterauflage.



4     9 2 0 0  Pa P i l i O

M o D e l l e

9 2 0 0  D r e h s t u h l  /  D r e h s e s s e l

9 2 0 0  C o u n t e r s t u h l  /  C o u n t e r s e s s e l

Mittelhoher Polsterrücken

hoher netzrücken

hoher Polsterrücken, esD-Version1

Mittelhoher Polsterrücken

hoher Polsterrücken
 

hoher netzrücken

9200/1 9200/3

9256/1

9257/1, 
9257/1H

9227/1

9256/3

9257/3, 
9257/3H

9227/3

9260/1

9265/1

9260/3

9265/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

9256/3 9256/39256/1 9256/1

9257/1 9257/1

9200/1 9200/1 9200/3 9200/3

9227/1 9227/1 9227/3 9227/3

1 electrostatic Discharge

alle Modelle, deren Modellnummer mit dem buchstaben h endet, erfüllen die standards der kuschmed® hygienic-line. Mehr informationen hierzu im Kapitel solutions. 
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9 2 7 0  F r e i s C h W i n g e r

9 2 9 0  V i e r F u s s g e s t e l l

9 2 3 0  F r e i s C h W i n g e r

rücken gepolstert

netzrücken

rücken Kunststoff

rücken Kunststoff, rückenpolsterauflage

netzrücken

rücken Kunststoff

rücken Kunststoff, rückenpolsterauflage

9272/1

9277/1

9279/1

9292/2

9297/2

9299/2

9272/2

9277/2

9279/2

9292/4

9297/4

9299/4

9272/3

9277/3

9279/3

9272/4

9277/4

9279/4

9230/3 9230/4

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2

9230/4

9272/2 9272/4

9277/1 9279/2

9277/3
9279/4

9292/4

9297/2
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M o D e l l Dat e n

9 2 0 0  D r e h s t u h l  /  D r e h s e s s e l

Z u b e h ö r
• sitzneigung verstellbar
• Komfortgasfeder für 4 cm höheren sitz
• lumbalstütze, pneumatisch  

(für Polsterrücken)
• lumbalstütze, stufenlos verstellbar in der 

tiefe um 2 cm, in der höhe um 10 cm,  
größe 34 x 11,5 cm, mittlere höhe über  
der sitzfläche 19 cm (für netzrücken)

• nackenstütze Kunststoff schwarz  
mit  Polster- oder Pu-auflage schwarz  
(nicht für mittelhohen Polsterrücken)

• Kleiderbügel Kunststoff schwarz
• individuelle logoPoints
• antistatische Version des Drehstuhls oder 

-sessels mit bezug gaja antistatic schwarz, 
sitz, rücken und Mechanik mittels stofflitze 
ableitend verbunden, wahlweise mit harten 
oder weichen, ableitenden rollen

• harte oder weiche rollen schwarz
• harte oder weiche Premiumrollen mit 

Chromring
• harte oder weiche Premiumrollen mit 

Chromring und verchromtem gussteil
• Kunststoffgleiter (höhe – 3 cm)

28

14
,512

10

2

19

1  Die Din-sitzhöhe wurde nach Din en 1335-1 ermittelt.  
es handelt sich dabei um diejenige sitzhöhe, welche nur  
mit einer Messvorrichtung auf Position der sitzbeinhöcker 
(gesäßknochen) unter belastung des stuhls mit 50 kg auf 
der halben breite der sitzfläche gemessen werden kann.

2 Mittelhoher Polsterrücken
3 hoher Polsterrücken 

abmessungen in cm
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9 2 0 0  D r e h s t u h l  /  D r e h s e s s e l

gewicht: 15,0 kg gewicht: 16,5 kg

gewicht: 17,0 – 17,5 kg je nach Modell gewicht: 18,5 – 19,0 kg je nach Modell

50

Ø 71 Ø 71

45 – 52

63 – 70

50

44

Ø 71

1 )

50
2 /5

83

42
 –
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5 

(D
in

1 )
42

 –
 5

5

49 – 53

94
 –

 11
62 /1

02
 –

 1
24

3

71 – 822/71 – 873 

Ø 71

45 – 52

63 – 70

17
 –

 2
7

49 – 53

50
2 /5

83

94
 –

 11
62 /1

02
 –

 1
24

3

71 – 822/71 – 873 

42
 –

 5
5 

(D
in

1 )1 )

42
 –

 5
5

17
 –

 2
7

49 – 53

71 – 87

42
 –

 5
5 

(D
in

1 )1 )

42
 –

 5
5

10
2 

– 
11

5

60

49 – 53

71 – 87

ca. 92°

ca. 92°

10
2 

– 
11

5

60

42
 –

 5
5 

(D
in

1 )
42

 –
 5

5

1 )
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1  Die Din-sitzhöhe wurde nach Din en 1335-1 ermittelt.  
es handelt sich dabei um diejenige sitzhöhe, welche nur  
mit einer Messvorrichtung auf Position der sitzbeinhöcker 
(gesäßknochen) unter belastung des stuhls mit 50 kg auf 
der halben breite der sitzfläche gemessen werden kann.

abmessungen in cm

M o D e l l Dat e n

9 2 0 0  C o u n t e r s t u h l  /  C o u n t e r s e s s e l

10

2

19

Z u b e h ö r
• sitzneigung verstellbar
• lumbalstütze, pneumatisch  

(für Polsterrücken)
• lumbalstütze, stufenlos verstellbar in der 

tiefe um 2 cm, in der höhe um 10 cm,  
größe 34 x 11,5 cm, mittlere höhe über  
der sitzfläche 19 cm (für netzrücken)

• nackenstütze Kunststoff schwarz  
mit  Polster- oder Pu-auflage schwarz  
(für netzrücken)

• Kleiderbügel Kunststoff schwarz
• individuelle logoPoints
• Fußring verchromt, höhenverstellbar,  

Ø 60 cm
• Kunststoffgleiter
• Filzgleiter
• gleiter mit nirostakappe

28

14
,512
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9 2 0 0  C o u n t e r s t u h l  /  C o u n t e r s e s s e l

gewicht: 16,0 kg

gewicht: 18,0 kg gewicht: 19,5 kg

gewicht: 17,5 kg

50

44

Ø 71 Ø 71

45 – 52

63 – 70

11
8 
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47

71 – 87
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 –
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7
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0 
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63 – 70
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47
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0

50
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0 
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47
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42

(D
in

1 ) 

M o D e l l Dat e n

9 2 3 0  F r e i s C h W i n g e r

9 2 7 0  F r e i s C h W i n g e r

Z u b e h ö r
• Kunststoffgleiter
• Filzgleiter

Z u b e h ö r
• Kunststoffgleiter
• Filzgleiter
• Protect glides

s ta P e l u n g
• stapelbar auf stapelkarre 3880/8:  

5 stück
•  stapelbar auf transportwagen 3980/8:  

5 stück
•  stapelbar auf transportwagen 3981/8:  

5 stück
•  auf gerader ebene maximal  

5 stück  stapelbar
•  höhe plus 7 cm je stapelsessel 
•  tiefe plus 5 cm je stapelssessel 

gewicht: 10,5 kg

48

55 59

44

85

45

66

11
3

79

1  Die Din-sitzhöhe wurde nach Din en 1335-1 ermittelt.  
es handelt sich dabei um diejenige sitzhöhe, welche nur  
mit einer Messvorrichtung auf Position der sitzbeinhöcker 
(gesäßknochen) unter belastung des stuhls mit 50 kg auf 
der halben breite der sitzfläche gemessen werden kann.

2 rücken ohne Polsterauflage
3 rücken mit Polsterauflage

abmessungen in cm

gewicht: 8,5 kg gewicht: 10,0 kg

50

84

45

47

57

47

52

58

47

57

84

45

66

42

(D
in

1 ) 

42

(D
in

1 ) 
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42

(D
in

1 ) 

9 2 7 0  F r e i s C h W i n g e r

s ta P e l u n g
• stapelbar auf stapelkarre 3880/8:  

6 stück
•  stapelbar auf transportwagen 3980/8:  

6 stück
•  stapelbar auf transportwagen 3981/8:  

6 stück
•   auf gerader ebene maximal  

6 stück stapelbar
•  höhe plus 8 cm je  stapelstuhl/-sessel 
•  tiefe plus 6 cm je  stapelstuhl/-sessel 
•  stapelstühle und stapelsessel sind 

 kombinierbar 

gewicht: 8,5 – 9,0 kg je nach Modell gewicht: 10,0 – 10,5 kg je nach Modell

50 47

57

45

83
2 /8

43

47

52

58

47

57

45

6683
2 /8

43

87

12
32 /1

24
3

87

12
32 /1

24
3

42

(D
in

1 ) 

87

12
4

87
12

4
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M o D e l l Dat e n

9 2 9 0  V i e r F u s s g e s t e l l

gewicht: 6,0 kg

gewicht: 6,0 – 6,5 kg je nach Modell gewicht: 7,5 – 8,0 kg je nach Modell

1  Die Din-sitzhöhe wurde nach Din en 1335-1 ermittelt.  
es handelt sich dabei um diejenige sitzhöhe, welche nur  
mit einer Messvorrichtung auf Position der sitzbeinhöcker 
(gesäßknochen) unter belastung des stuhls mit 50 kg auf 
der halben breite der sitzfläche gemessen werden kann.

2 rücken ohne Polsterauflage
3 rücken mit Polsterauflage

abmessungen in cm

50

83

45

47

57

47

52

58

83

45

66

47

57

42

(D
in

1 ) 

42

(D
in

1 ) 

gewicht: 7,5 kg

50

82
2 /8

33

562/573

47

45

47

52

58

82
2 /8

33

45

66

47

562/573

42

(D
in

1 ) 

42

(D
in

1 ) 

Z u b e h ö r
• bügel-reihenverbindung stuhl / stuhl,  

stuhl / sessel, sessel / sessel
• reihennummernschildhalter mit nummern-

schild (nur mit bügel-reihenverbindung)
• Platznummernschildhalter mit nummern-

schild (nur mit bügel-reihenverbindung)
• schreibplatte
• Kunststoffgleiter
• Filzgleiter
• Protect glides

bügel-reihenverbindung

bügel-reihenverbindung  
in Kombination mit schreibplatte

55

61

55

61

5561

6167,5

55

61

61

67,5

61

67,5
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s C h r e i b P l at t e
•  schreibplatte abnehmbar
• nur mit abgenommener schreibplatte 

 stapelbar
• stuhl und sessel mit montierter schreibplatte 

und bügel-reihenverbindung reihbar
• schreibplatte für rechts- oder linkshänder

9 2 9 0  V i e r F u s s g e s t e l l

s ta P e l u n g
•  stapelbar auf stapelkarre 3880/8:  

6 stück
•  stapelbar auf transportwagen 3980/8:  

6 stück
•  stapelbar auf transportwagen 3981/8:  

8 stück
•  auf gerader ebene maximal  

6 stück  stapelbar
•  höhe plus 7 cm je  stapelstuhl/-sessel 
•  tiefe plus 5,5 cm je  stapelstuhl/-sessel 
•  stapelstühle und stapelsessel sind 

 kombinierbar 11
8

84,5 84,5

11
8

83,52/84,53

11
72 /1

18
3

83,52/84,53

11
72 /1

18
3

75

73
,5
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e r g o n o M i e

Dy n a M i s C h e s  s i t Z e n

drehungen, zum beispiel beim greifen nach 
hinten in den ordnerschrank. Dabei wird der 
oberkörper durch die flexible rahmenstruktur 
und die bespannung der rückenlehne sicher 
abgestützt.

optionen wie höhen-, seiten-, tiefenverstell-
bare und schwenkbare armlehnen, eine 
nackenstütze bei hohem rücken sowie eine 
je nach Modell verstellbare oder pneumatische 
lumbalstütze bieten weitere ergonomische 
Vorteile.

Die beim Drehstuhl und Drehsessel serien-
mäßige ausstattung mit Dual-synchron-
mechanik und sitzhöhenverstellung fördert 
das dynamische sitzen und schützt den 
rücken dauerhaft vor Fehlhaltungen. bei 
Modellen mit Polsterrücken ist zusätzlich  
die sitztiefe verstellbar.

Der bewegungsablauf der Dual-synchron-
mechanik entspricht nahezu dem ideal des 
kinematischen gleichgewichts. Der gesamte 
sitz bewegt sich bogenförmig nach hinten 
und nach unten. sitz und rücken verändern 

ihren Winkel in einem genau definierten 
 Verhältnis von 1: 2,7 zueinander. so folgen 
sitz und rücken den Körperbewegungen 
vom aufrechten sitzen bei konzentrierter 
 bildschirmarbeit über die mittlere sitzhaltung 
bis zum weit entspannten Zurücklehnen. 
Dabei nimmt die stützende Federkraft der 
rückenlehne proportional zu.

Die ergonomische Formgebung des rückens 
bietet Freiheit für die schulterblätter. Die 
armmuskulatur bleibt in bewegung und man 
gewinnt mehr Freiraum für leichte Körper-

9 2 0 0  D r e h s t u h l  /  D r e h s e s s e l

s i t Z
• anatomisch geformte sitzfläche
• ergonomisch geformte beinstütze
• gasfeder max. belastbar mit 130 kg 

 Körpergewicht
• Komfortgasfeder mit Permanent- 

tiefenfederung

• Komfortgasfeder für 4 cm höheren sitz
• optional sitzneigung bis 3° nach vorn 

 verstellbar
• sitztiefenverstellung um 4 cm in  

5 rasten

r Ü C K e n
• Dual-synchronmechanik
• Mittelhoher oder hoher Polsterrücken mit 

ergonomischem Formteil aus Poly propylen, 
höhenverstellbar in 7 stufen

• hoher netzrücken mit ergonomischem 
rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid

max. 3°

1 2 3 4 5

4

49 – 53

94
 –

 11
61 /1

02
 –

 1
24

2

ca. 92°

9

1 Mittelhoher Polsterrücken
2 hoher Polsterrücken

abmessungen in cm

max. 3°

ca. 30°

min. 86° 
max. 109°

71 – 821/71 – 872 

min. – 2°

min. 86° 
max. 109°

71 – 87

ca. 30°

min. – 2°

49 – 53

4

1 2 3 4 5

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7
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9 2 0 0  C o u n t e r s t u h l  /  C o u n t e r s e s s e l

s i t Z
• anatomisch geformte sitzfläche
• ergonomisch geformte beinstütze
• gasfeder max. belastbar mit 130 kg 

 Körpergewicht
• Komfortgasfeder mit Permanent- 

tiefenfederung
• optional sitzneigung bis 3° nach vorn 

 verstellbar

r Ü C K e n
• Dual-synchronmechanik
• Mittelhoher Polsterrücken mit ergono-

mischem Formteil aus Polypropylen, 
 höhenverstellbar in 7 stufen

• hoher netzrücken mit ergonomischem 
rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid

max. 3°

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

11
0 

– 
14

4

ca. 92°

9

max. 3°

min. 86° 
max. 109°

71 – 87

ca. 30°

min. – 2°

71 – 82

ca. 30°

min. 86° 
max. 109°

min. – 2°
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e r g o n o M i e

9 2 0 0  D r e h s t u h l  /  D r e h s e s s e l  /  C o u n t e r s t u h l  /  C o u n t e r s e s s e l

b e D i e n u n g
Fast alle bedienelemente sind bequem 
erreichbar, ohne aufstehen zu müssen, unter 
anderem auch die Dual-synchronmechanik. 
Diese individuelle anpassung des gegen-
drucks der rückenlehne an das Körpergewicht 
und Komfortempfinden erfolgt über ein leicht-

gängiges Drehrad. Mit einer spann weite von 
40 umdrehungen ist es einstellbar für jedes 
Körpergewicht zwischen 40 und 120 kg. Das 
Drehrad sowie der schwenkhebel zur arretie-
rung liegen seitlich im direkten griffbereich.

3D-armlehnen mit  
Pu-auflagen schwarz,   
träger aluminium poliert

3D-armlehnen mit gelauflagen  
schwarz,  träger Kunststoff schwarz

3D-armlehnen mit  
Pu-auflagen schwarz,   
träger Kunststoff schwarz

a r M l e h n e n

optional 
60°

3,5

45 – 52

63 – 70

10

17
 –

 2
7

45 – 52

63 – 70

3,5

optional 
60°

63 – 70

44

6

op
tio

na
l

63 – 70

46

6

op
tio

na
l

10

17
 –

 2
7

2D-armlehnen mit  
Pu-auflagen schwarz,   
träger Kunststoff schwarz 
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W e r K s to F F e ,  o b e r F l ä C h e n

M o D u l a r e  b au g r u P P e n

D r e h -  /  C o u n t e r s t Ü h l e  u n D  - s e s s e l

F r e i s C h W i n g e r  /  V i e r F u s s g e s t e l l

Das baukastensystem ermöglicht die bildung 
vieler Modellvarianten. Die Zerlegbarkeit ein-
zelner baugruppen erleichtert den austausch 
einzelner elemente. 

s i t Z ,  r Ü C K e n
• sitzbasis und rückenträger Kunststoff 

schwarz
• rückenrahmen Kunststoff schwarz  

(netzrücken)
• netzrücken black oder bezugstoff runner 

(auch als sitzbezug erhältlich), optional mit 
3D-Webpolster black

• sitz bzw. sitz / rücken gepolstert nach 
 hauskollektion

s i t Z
• sitz gepolstert nach hauskollektion
• optional sitz mit flammhemmendem 

 Polsterschaum oder flammhemmendem 
Polsterschaum und brandschutzgewebe

r Ü C K e n  g e P o ls t e r t
• rücken mit Polsterauflage, bezug  

nach hauskollektion
• optional Polsterauflage mit flamm-

hemmendem Polsterschaum oder  
flammhemmendem Polsterschaum  
und brandschutzgewebe

Das ist ökonomisch und ökologisch zugleich. 
alle Materialkomponenten sind auch für ein 
späteres recycling problemlos trennbar.

• optional sitz bzw. sitz / rücken mit 
 flammhemmendem Polsterschaum oder 
flammhemmendem Polsterschaum und 
brandschutzgewebe

• Modelle 9200/1 und 9200/3 mit bezug  
gaja antistatic schwarz; sitz, rücken  
und Mechanik mittels stofflitze ableitend 
 verbunden

g e s t e l l
• Fußkreuz Kunststoff schwarz, aluminium 

pulverbeschichtet oder aluminium poliert

n e t Z r Ü C K e n
• rückenrahmen Kunststoff schwarz
• netzrücken black oder bezugstoff runner 

(auch als sitzbezug erhältlich)
• rücken 3D-Webpolster black

r Ü C K e n  K u n s t s to F F
• rücken Kunststoff mit lochmuster  

schwarz oder weiß
• rücken mit Polsterauflage, bezug  

nach hauskollektion
• optional Polsterauflage mit flamm-

hemmendem Polsterschaum oder 
 flammhemmendem Polsterschaum  
und brandschutzgewebe

g e s t e l l ,  a r M l e h n e n
• stahl pulverbeschichtet, protective lacquer 

aluminium pulverbeschichtet (nur bei  
stapelbaren Modellen), verchromt oder 
 verchromt seidenmatt

• armlehnen Kunststoff schwarz  
(für Modelle 9230, 9270, 9290)  
oder weiß (für Modelle 9270, 9290)

s C h r e i b P l at t e
• schichtstoff hPl silver grey  

(nur für Vierfußgestelle)

a r M l e h n e n
• 2D-armlehnen mit Pu-auflagen schwarz, 

 träger Kunststoff schwarz
• 2D-armlehnen mit auflagen gaja antistatic 

schwarz, träger aluminium poliert  
(für Modell 9000/3)

• 3D-armlehnen mit Pu-auflagen schwarz, 
 träger Kunststoff schwarz oder aluminium 
poliert

• 3D-armlehnen mit gelauflagen schwarz, 
 träger Kunststoff schwarz

s C h i C ht s to F F  h P l

silver grey 
0160-60 
für schreibplatten
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s o l ut i o n s 
au s Z u g

b r a n D s C h ut Z h y g i e n e

K u s C h M e D ® h y g i e n i C - l i n e
Möbel der kuschmed® hygienic-line erlauben 
bakterien, Keimen und schimmel pilzen nur 
geringstmögliche anhaftungen und Konta mi-
nierungen. es gibt weder offenporige Furnier-
arten noch rückenschlitze, ungeeig nete 
Polster auflagen, Fingerfallen, offene gestelle, 
Filzgleiter oder durch Desinfektionsmittel 
angreifbare Komponenten.

es werden nur bezüge mit besonderen  
hygienischen eigenschaften verwendet, z. b. 
mit hygienedichter rückseitenbeschichtung 
sowie nässe und schmutz abweisender 
oberfläche. oder auch stoffe aus nanotech-
nologisch beschichteter Faser sowie sonstige, 
gegen Desinfektionsmittel resistente stoffe.

Flächen sind glatt und porenfrei, undurch-
lässig für Flüssigkeiten, dauerhaft keimdicht 
und wachstumshemmend für bakterien. 
holzflächen werden allseitig mit einem hoch-
dichten, porenlosen und desinfektionsmittel-
beständigen lack mit antibakterieller Wirkung 
versiegelt. Metallflächen sind verchromt oder 
mit einer silberhaltigen, antibakteriell ausge-
rüsteten Pulverbeschichtung versehen. Durch 
feuchte bakterienherde werden die silberionen 
der beschichtungen aktiviert. sie diffundieren 
an die trägeroberfläche, dringen in die bakte-
rienzellwände ein und verhindern deren 
Wachstum.

Weiterführende informationen entnehmen 
sie bitte der broschüre "solutions", die wir 
ihnen gerne zusenden.

P o ls t e r u n g
Die Polsterung gibt es optional mit flamm-
hemmendem Polsterschaum. Zusätzlich kann 
sie mit dem Kusch+Co brandschutzkonzept 
ausgerüstet werden. Dabei handelt es sich 
um einen Polsterverbund mit einer trennlage 
aus dem speziellen gewebe "flamline" (bau-
aufsichtlich zugelassen und nach Din 4102 a2 
nicht brennbar) zwischen Polsterschaum und 
bezugstoff.

so erfüllt die Polsterung die vier wesent-
lichen schutzziele:
• sie ist selbstverlöschend,
• entwickelt weniger brandrauch,
• vermeidet die gefahr der ausbreitung  

von entstehungsbränden
• und stellt keine eigene Zündquelle dar.

Prüfzeugnisse und gutachten nach nationalen 
und internationalen normen über labor- 
brandversuche unterschiedlicher Programme 
und mit verschiedensten Materialkombina-
tionen liegen uns vor.

Für Polsterungen, z. b. mit leder, Kunstleder 
sowie mit diversen textilen bezug-Materialien, 
oder für ungepolsterte Modelle mit sperrholz-, 
schichtstoff- oder Kunststoff-sitzschalen erfüllt 
eine  Vielzahl unserer Programme je nach aus-
führung die normen: 
• Deutschland: Din 66084 P-a
• Frankreich: nFD 60013
• großbritannien: bs 5852 Crib 5
• italien: uni 9176
• europa: Din en 1021 teil 1/2

Prüfzeugnisse senden wir ihnen auf anfrage 
gerne zu – bitte anfordern. 

abhängig vom einsatzort werden heutzutage 
sehr spezifische anforderungen an objekt-
möbel gestellt. strenge brandschutzricht linien 
oder hygieneanforderungen stellen die Planer 
und einrichter vor besondere herausforde-
rungen. Kusch+Co bietet hierfür individuelle 
lösungen:
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Q u a l i t ä t
au s Z u g

P r Ü F u n g  i n  D e r  P r a X i s

unsere Produkte entstehen in rationeller 
 Fertigung, umweltfreundlich nach Din en 
iso 14001 und in gesicherter Qualität nach 
Din en iso 9001. gesichert durch externe 
Prüfungen sowie das eigene Prüflabor.

Die sitzmöbel 9200 Papilio erfüllen alle anfor-
derungen an stand sicherheit,  statische und 
dynamische belastbarkeit sowie Festigkeit 
und Dauer haltbarkeit  gemäß den gülti- 
gen euro päischen richtlinien, normen und 
Vorschriften. 

Darüber hinaus sind viele unserer objekt-
möbel mit höheren gewichts belas tun gen  
und Zyklen geprüft. auf Wunsch können 
 individuelle Prüfungen nach kunden-
spezifischen anforderungen durchgeführt 
 werden. Die stühle und sessel sind für eine 
dauerhafte belastung mit 130 kg ausgelegt.

als nach Din en iso 9001 zertifiziertes 
unternehmen sind wir berechtigt, selbst  
nach gs-anforderungen zu prüfen und für 
geprüfte Produkte eine mit dem gs-Zeichen 
gleichrangige Konformitätserklärung auszu-
stellen.

Konformitätserklärungen sowie unsere  
broschüre "Qualität gesichert" mit informa-
tionen zu den Prüfverfahren senden wir 
ihnen gerne zu – bitte anfordern.

9200/1, 9200/3, 
9227/1, 9227/3, 
9256/1, 9256/3, 
9257/1, 9257/3, 
9260/1, 9260/3, 
9265/1, 9265/3

9230/3, 9230/4, 9272/1, 9272/2, 9272/3, 9272/4, 9277/1, 
9277/2, 9277/3, 9277/4, 9279/1, 9279/2, 9279/3, 9279/4, 
9292/2, 9292/4, 9297/2, 9297/4, 9299/2, 9299/4

schritt reihen-
folge

Kraftangriffs-
punkt

Kraft in kg anzahl der Zyklen

nach Din bei Kusch + Co nach Din bei Kusch + Co

1 a a 150 150 120.000 120.000

2 C – b C 
b

120 
  32

120 
  35

alternierend 
80.000

alternierend 
240.000

3 J – e J 
e

120 
  32

120 
  35

alternierend 
20.000

alternierend 
60.000

4 F – h F 
h

120 
  32

120 
  35

alternierend 
20.000

alternierend 
60.000

5 D – g D 
g

110 
110

110 
110

alternierend 
20.000

alternierend 
20.000

P r Ü F u n g  n aC h  
D i n  e n  13 3 5 - 3 : 2 0 0 9
unsere Prüfungen sind härter, als es die  
Din en 1335-3:2009 verlangt.

P r Ü Fa b l au F
grundsätzlich prüfen wir die stühle / sessel 
stets in ihrer ungünstigsten stellung, um alle 
schwachstellen er mit teln zu können. Dabei 
wird das oberteil der stühle / sessel so 
gedreht und fixiert, bis der sitz senkrecht 
genau über einem Fußausleger steht. 

Die sitzflächenbelastung muss senk recht auf-
gebracht werden. Die rückenlehnenkräfte 
müssen unter einem Winkel von 90° ± 10° zur 
rückenlehne aufgebracht werden, wenn diese 
voll belastet ist. Die nei gungs verstellung der 
rückenlehne muss dabei fest gestellt sein, 
damit die arretierte rückenlehne unter voller 
belastung geprüft werden kann. sitz fläche 
und rückenlehne müssen, wie in der tabelle 
festgelegt, geprüft werden.

P r Ü F r e i h e n F o l g e n ,  K r ä F t e  u n D  Z y K l e n  D e r  s i t Z F l ä C h e n -  u n D 
 r Ü C K e n l e h n e n P r Ü F u n g

Jeder einzelne Prüfschritt muss bei uns erfolgreich abgeschlossen sein, bevor die Prüfung mit 
dem nächsten schritt an ein und demselben stuhl/sessel fortgesetzt wird.
Weitere Prüfungen, z. b. für standsicherheit und armlehnen am selben stuhl/sessel, sind 
ebenfalls bestandteil des gesamten Prüfablaufs.

Kraftangriffspunkte für sitz und  rückenlehne 
(abmessungen in cm)

55

E B
H

15
15

D
A

G

F
C

J

15
15

30

10

Kusch+Co abstand
= jeweils 10 cm

Kusch+Co abstand
= 45 cm
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Erklärung
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U
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welterklärung nach

nach ISO 14021, Typ II

Kusch+Co GmbH & Co. KG  P.O. Box 1151  59965 Hallenberg  Germany  T +49 2984 300-0  F +49 2984 3004-100  welcome@kusch.com  www.kusch.com 

Ö ko l o g i s c h e 
 V e r a n t wo r t u n g

lange vor der "geburt" eines
jeden neuen Produktes vollzieht
sich bei kusch+co das Voraus-
denken in Bezug auf mögliche 
umweltauswirkungen aller 
Produktkomponenten und her-
stellungsverfahren.

n ac h h a lt i g k e i t

nachhaltigkeit ist für kusch+co 
die machbare, tragbare und zahl-
bare kombination aus Ökologie, 
Ökonomie und csr, nicht nur bei 
Produkten, sondern insbesondere 
auch bei der kommunikation mit 
Menschen, Mitarbeitern und 
Partnern. nachhaltigkeit kann 
man nicht messen, aber spüren.

Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g

Zur sicherstellung gleichbleibender 
Produktqualität verfügt kusch+co 
über ein Qualitätsmanagement 
nach Din en iso 9001 und ein 
umweltmanagement nach Din en 
iso 14001. so kann grundsätzlich 
eine 5-jährige Produktgarantie ge -
währt werden.

l e B e n s w e g

1  M at e r i a l

•	 	Die	Modelle	des	Programms	
9200 Papilio enthalten keine 
gefährlichen Materialien (Blei, 
Quecksilber, PVc).

•	 	Die	Modelle	des	Programms	
9200 Papilio halten die Pak-
grenzwerte ein. 

•	 	Die	verwendeten	Polyurethan-
weichschäume sind frei von 
Formaldehyd	und	FCKW	und	 
ha ben den oeko-tex® standard 
100.

•	 	Zum	Bekleben	der	Schaumstoffe	
auf schalenträger werden wei-
testgehend wasserbasierte 
Dispersionskleber ohne orga-
nische lösemittel benutzt. 
kleinstmengen lösemittelhaltiger 
kleber sind technisch bedingt 
notwendig, können jedoch nicht 
in hautkontakt gelangen. 

•	 	Kunststoffkomponenten	sind	
zur leichteren sortenreinen 
 trennung gekennzeichnet.

 •	 	Alle	Holzwerkstoffe	stammen	
aus nachhaltig legal bewirtschaf-
teten und herkunftsgeprüften 
Quellen.

•			Das	Programm	9200	Papilio	
 enthält keine zulassungspflich-
tigen inhaltsstoffe gemäß des  
§ 57 der reach-Verordnung (eg)  
nr. 1907/2006.

2  P r o D u k t i o n

• 		M etA l l B e S C H i C Ht u n g
  Die Pulverbeschichtung ist frei 

von flüchtigen organischen Ver-
bindungen (Voc) und schwer-
metallen	und	physiologisch	
 absolut unbedenklich. Die Ver-
chromungen zeichnen sich durch 
besonders hohen korrosions-
schutz	und	physio	logisch	absolut	
unbedenkliche oberflächen bei 
herstellung und Ver wendung des 
Programms 9200 Papilio aus.  
wir verwenden keine PFt-netz-
mittel bei der Verchromung, da 
diese im Verdacht stehen, krebs 
zu erregen.

• 		P r o D u K t i o n S A B F ä l l e	
  alle sons tigen abfälle, die 

produktions bedingt anfallen 
( stoffreste, schaumstoffe, Metall-
abschnitte) werden zu 100 % 
akkreditierten	recyclingbetrieben	
zugeführt. sämtliches restholz, 
welches bei der Verarbeitung von 
Massivholz oder holzformteilen 
anfällt, wird in eine unserer hei-
zungsanlagen eingespeist, um 
wertvolles heizöl zu sparen.

3  t r a n s P o r t

•	 	Der	für	den	transport	benötigte	
energieaufwand wird durch das 
geringe Verpackungsvolumen 
reduziert. 

•	 	Das	Verpackungsmaterial	kann	
mehrfach verwendet werden und 
wird anschließend der stofflichen 
wiederverwendung zugeführt.

•	 	Kusch+Co	ist	nach	dem	Dualen	
entsorgungssystem	der	Firma	
interseroh zertifiziert und lässt so 
ca. 20 tonnen Verpackungsmaterial 
pro	Jahr	recyceln.

4  g e B r au c h

•	 	um	eine	mindestens	12-jährige	
lebensdauer zu simulieren, 
 werden die tests für das gs- 
Zeichen	mit	höheren	Prüfzyklen,	
als in relevanten normen auf-
geführt, durchgeführt.

•	 	Durch	problemlose	Auswechsel-
barkeit und nachrüstbarkeit ver-
schiedener komponenten wird ein 
verlängertes Produktleben garan-
tiert und damit ein reduzierter 
ressourcenverbrauch generiert.

5  e n t s o r g u n g

•	 	Das	Programm	9200	Papilio	 
ist zerlegbar konstruiert und  
kann von uns demontiert und 
 sortenrein in die einzelteile 
getrennt werden.

•	 	Das	Programm	9200	Papilio	 
ist	zu	ca.	97	%	recycelbar.	Von	 
der	recycelbarkeit	ausgenommen	
sind klebestoffe, schmierfette, 
Öle, kleinteile und schrauben.

97 %

n aC h h a lt i g K e i t
au s Z u g
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Ö ko l o g i s c h e 
 V e r a n t wo r t u n g

lange vor der "geburt" eines
jeden neuen Produktes vollzieht
sich bei kusch+co das Voraus-
denken in Bezug auf mögliche 
umweltauswirkungen aller 
Produktkomponenten und her-
stellungsverfahren.

n ac h h a lt i g k e i t

nachhaltigkeit ist für kusch+co 
die machbare, tragbare und zahl-
bare kombination aus Ökologie, 
Ökonomie und csr, nicht nur bei 
Produkten, sondern insbesondere 
auch bei der kommunikation mit 
Menschen, Mitarbeitern und 
Partnern. nachhaltigkeit kann 
man nicht messen, aber spüren.

Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g

Zur sicherstellung gleichbleibender 
Produktqualität verfügt kusch+co 
über ein Qualitätsmanagement 
nach Din en iso 9001 und ein 
umweltmanagement nach Din en 
iso 14001. so kann grundsätzlich 
eine 5-jährige Produktgarantie ge -
währt werden.

l e B e n s w e g

1  M at e r i a l

•	 	Die	Modelle	des	Programms	
9200 Papilio enthalten keine 
gefährlichen Materialien (Blei, 
Quecksilber, PVc).

•	 	Die	Modelle	des	Programms	
9200 Papilio halten die Pak-
grenzwerte ein. 

•	 	Die	verwendeten	Polyurethan-
weichschäume sind frei von 
Formaldehyd	und	FCKW	und	 
ha ben den oeko-tex® standard 
100.

•	 	Zum	Bekleben	der	Schaumstoffe	
auf schalenträger werden wei-
testgehend wasserbasierte 
Dispersionskleber ohne orga-
nische lösemittel benutzt. 
kleinstmengen lösemittelhaltiger 
kleber sind technisch bedingt 
notwendig, können jedoch nicht 
in hautkontakt gelangen. 

•	 	Kunststoffkomponenten	sind	
zur leichteren sortenreinen 
 trennung gekennzeichnet.

	•			Das	Programm	9200	Papilio	 
enthält keine zulassungspflich-
tigen inhaltsstoffe gemäß des  
§ 57 der reach-Verordnung (eg)  
nr. 1907/2006.

2  P r o D u k t i o n

• 		M eta l l B e S C h i C ht u n g
  Die Pulverbeschichtung ist frei 

von flüchtigen organischen Ver-
bindungen (Voc) und schwer-
metallen	und	physiologisch	
 absolut unbedenklich. Die Ver-
chromungen zeichnen sich durch 
besonders hohen korrosions-
schutz	und	physio	logisch	absolut	
unbedenkliche oberflächen bei 
herstellung und Ver wendung des 
Programms 9200 Papilio aus.  
wir verwenden keine PFt-netz-
mittel bei der Verchromung, da 
diese im Verdacht stehen, krebs 
zu erregen.

• 		P r o D u K t i o n S a B F ä l l e	
  alle sons tigen abfälle, die 

produktions bedingt anfallen 
( stoffreste, schaumstoffe, Metall-
abschnitte) werden zu 100 % 
akkreditierten	recyclingbetrieben	
zugeführt. sämtliches restholz, 
welches bei der Verarbeitung von 
Massivholz oder holzformteilen 
anfällt, wird in eine unserer hei-
zungsanlagen eingespeist, um 
wertvolles heizöl zu sparen.

3  t r a n s P o r t

•	 	Der	für	den	transport	benötigte	
energieaufwand wird durch das 
geringe Verpackungsvolumen 
reduziert. 

•	 	Das	Verpackungsmaterial	kann	
mehrfach verwendet werden und 
wird anschließend der stofflichen 
wiederverwendung zugeführt.

•	 	Kusch+Co	ist	nach	dem	Dualen	
entsorgungssystem	der	Firma	
interseroh zertifiziert und lässt so 
ca. 20 tonnen Verpackungsmaterial 
pro	Jahr	recyceln.

4  g e B r au c h

•	 	um	eine	mindestens	12-jährige	
lebensdauer zu simulieren, 
 werden die tests für das gs- 
Zeichen	mit	höheren	Prüfzyklen,	
als in relevanten normen auf-
geführt, durchgeführt.

•	 	Durch	problemlose	auswechsel-
barkeit und nachrüstbarkeit ver-
schiedener komponenten wird ein 
verlängertes Produktleben garan-
tiert und damit ein reduzierter 
ressourcenverbrauch generiert.

5  e n t s o r g u n g

•	 	Das	Programm	9200	Papilio	 
ist zerlegbar konstruiert und  
kann von uns demontiert und 
 sortenrein in die einzelteile 
getrennt werden.

•	 	Das	Programm	9200	Papilio	 
ist	zu	ca.	97	%	recycelbar.	Von	 
der	recycelbarkeit	ausgenommen	
sind klebestoffe, schmierfette, 
Öle, kleinteile und schrauben.

97 %

Kusch+Co Produkte stehen für langlebig- 
keit und beste recyclebarkeit. schon  
beim ersten Designentwurf eines neuen 
Produktes werden umweltrelevante  
Produktkomponenten und herstellungs-
verfahren mit einbezogen. 

angefangen bei der umweltgerechten 
Materialauswahl über das Design bis hin  
zu den herstellungs- und Verarbeitungs-
prozessen, die ebenfalls zu einer ökologisch 
vertretbaren energie bilanz beitragen. 

Zu allen Produkten gibt es vom DQs zerti-
fizierte Produkt-umwelt- erklärungen nach  
Din en iso 14021, typ ii. sie finden hier alle 
unter umwelt aspekten relevanten angaben, 
einschließlich der positiven auswirkungen  
für die leeD- Zerti fizierung eines gebäudes. 
bitte anfordern.
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ä g y P t e n 
•  Cairo international airport 

b e l g i e n 
•  oCMW arendonk 

D ä n e M a r K 
•  Capgemini Danmark a / s, Vallensbæk 

strand 

D e ut s C h l a n D
•  agaplesion Diakonieklinikum  

hamburg ggmbh 
•  american express services europe  

limited, Frankfurt am Main  
•  bayer real estate gmbh, leverkusen 
•  bundesverband der Deutschen  

luftverkehrswirtschaft e. V., berlin 
•  Cruise Center steinwerder, hamburg
• Fraunhofer-Forum, berlin 
•  gemeinsamer bundesausschuss, berlin 
•  haus der gesundheit am Marienhospital, 

Wesel 
•  Medfacilities gmbh, Köln 
•  tÜV rheinland, berlin 
•  universitätsklinikum Köln 
•  Viessmann Werke gmbh & Co. Kg,  

allendorf 
•  Zalando se, berlin 

F r a n K r e i C h 
•  Viessmann France sas, Faulquemont

i ta l i e n 
•  assicurazione arag spa, Verona 

ö s t e r r e i C h 
•  Fachhochschule Wien 
•  hDi Versicherung ag, Wien 
•  Jet lounge, Vienna international airport, 

Wien 
•  Magistrat st. Pölten 
•  ricoh austria gmbh, Wien 

s C h ot t l a n D 
•  university of strathclyde, glasgow 

u s a 
•  KPMg, glendale 

r e F e r e n Z e n
au s Z u g

Cruise Center steinwerder, hamburg

Fraunhofer-Forum, berlin 
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r e F e r e n Z e n
au s Z u g

 

oCMW arendonk 
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Zalando se, berlin 

Jet lounge, Vienna international airport, Wien
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